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本 書 は 取り 扱い 説明 書か ら 注意 文 な ど 、 製 品 の 操作 方 法 に つい て 直接 関係 の な い 部 分 や 余 
白 な ど を 削除 、 修 正 し た も の で す 。 操作 方 法 が 分 か ら なく な っ た が 説明 書 が 手許 に な いと 
か 、 製 品 に 興味 が ある が 操作 方 法 は どの よう に な っ て いる の か 先 に 知り た い 、 と いっ た 場 
合 に お 使い 頂く 事 を 念頭 に 編集 し て お り 、 正 し く お 使い 頂く た め に は 必ず 製品 に 同 柚 さ れ 
て いる 説明 書 を お 読み 下さ い 。 又 、 本 書 が 完全 な 説明 書 で は 無い こと に 対す る クレ ー ム は 
一 切 お 受け 致し ませ ん の で 、 予 め 御 理解 くだ さい 。 


沿 、 正 式 な 説明 書 は 無線 機 販売 店 で ご 購入 いた だ け ま す 。 詳 しく は 下記 の 弊社 ウエ ブサ イ 
ト を ご 参照 くだ さい 。 
http://wwwr.alinco.co.jp/denshi/14.html 


特定 小 電 力 レ ビー ター 
(総務 省 技術 基準 適 全品 


DJ-P10R 
取扱 説明 書 


RaiALIMCO 


アル イン コ 特定 小 電力 機器 を 、 お 買い 上 げ 頂 きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 

本 機 の 機能 を 十分 に 発揮 させ て 、 効果 的 に ご 使用 頂く た め 、 こ の 取扱 説明 書 を 使用 前 に 、 
最後 まで お 訪 み 下さ い 。 

また 、 こ の 取扱 説明 書 は 、 必 ず 保 存 し て 下さ い 。 


本 機 に 貼っ て ある 証明 ラベ ル や 製造 番号 ラベ ル を は が し た り 、 内 部 ビス な ど を 取り 外し 改造 を 
行っ た 状態 で 運用 する 事 は 、 法 律 で 禁止 され て お り 法 令 に より 罰せ られ る 事 が あり ます 。 


使用 上 の 注意 : 

本 機 は 技術 基準 適合 品 で す が 、 使 用 場所 に よっ て は 電波 障害 を 引き 起こ す 事 が あり ます 。 
航空 機内 、 空 港 敷 地内 、 病 院 及 び 、 そ の 周辺 、 電 車内 な ど で は 使用 を 避け て 下さ い 。 
また 、 日 本 国内 の み で 使用 し て 下さ い 。 


設定 場所 は 、 周 囲 の 温度 が 極端 に 高い 場所 、 ま た 極端 に 低い 場所 、 海 水 が 直接 被る 所 、 
落 午 の 危険 が ある 所 は 避け て 下さ い 。 


本 機 は 技術 基準 適合 品 の た め 改造 、 変 更 は 禁止 され て いま す 。 
分 解 、 改造 し て 使用 し な いで 下さ い 。 
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1 外観 


2 付属 品 


本 揚 に は 、 次 の 物 が 付属 し て いま す 。 

① ポ ー ル マウ ント 、 壁 取付 兼用 金具 一 式 
② 取 扱 説明 書 

⑨⑧AC ア ダ プ ター 


3 本 機 の 特徴 


① 免 許 及び 申請 手続 き は 一 切 不 要 で す 。 

② グ ルー プ 機 能 に 対応 し て いま す 。 

⑧ 防 水防 塵 仕様 で 耐候 性 、 耐 久 性 に すぐ れ 、 屋 外 設 置 可能 で す 。 

《④ ア ン テ ナ は 、1 グ 2 4 長 で 効率 の 良い 通信 が 行え ます 。 

⑤⑥DC8V て 14V で 動作 し ます の で 、 12V バ ッ テ リ ー が 使用 出来 ます 。 

⑥ 本 機 は 半 複 信 通 信 27CH に 対応 し て お り 、 そ の 中 の 任意 の チャ ン ネ ル 設 定 通 信 が 可能 で す 。 


4 各部 名 称 及び 動作 


4 一 1 設定 部 外観 


ケー ス 蓋 を 開け る と 図 の 様 ( 


ンー ヨル 
に 4 


定 部 が 見 えま す 。 


設定 スイ ッ チ 1 


設定 スイ ッ チ 2 


設定 スイ ッ チ 3 


設定 スイ ッ チ 4 


エラ ー ラ ンプ 


書 込 ス イッ チ 


4 一 2 設定 窓 内 部 品名 称 


4 一 2 一 1 エラ ー ラ ンプ 表示 


各 機 能 設 定 が 正常 に 行わ れ た か 確認 出来 ます 。 正常 に 設定 され た 場合 、0. 5 秒間 点灯 し その 後 消灯 
し ます 。 無効 な 設定 の 場合 0. 5 秒 毎 に 点滅 を 繰り 返し ます 。 

PLL が アン ロッ ク 状 態 に な っ て いる と 、0. 1 秒間 隔 で 3 回 点滅 、0. 7 秒 消灯 を 繰り 返し ます 。 

この 時 は 修理 が 必要 で す 。 


4 一 2 一 2 機能 設定 スイ ッ チ (SW1 一 SW4) 


スイ ッ チ の 「ON」 と 印刷 され て いる 側が ON に な り ま す 。 SW1-CSW4 に より 周波 数 、 
グル ー プ 番号 、 バ ッ テ リ ー セ ー ブ 、 コ ン パ ンダ ・ ス クラ ンプ ブラ 、 アラ ー ム 機能 、 ハ ング アッ プ タ イ マー、 
トー ン 周 波数 の 設定 を 行い ます 。 


4 一 2 一 3 書 込 ス イッ チ 


設定 ス イッ チ の 内 容 を 変更 し た 時 に 必ず 押し て 下さ い 。 
押す こと に より 設定 が 有効 と な り ま す 。 


4 一 3 設定 方 法 詳細 


4 一 3ー1 設定 スイ ッ チ 機 能 一 覧 


に 
SCM COM TYPE 障 FS3 FS2 FS1 | 
| | FsoFs4: 送 有人 周波 
TYPE: TYPE A/B 設 定 
COM: コ ン パ ンダ 設定 
SCM: ス クラ ン ブ ラ 設定 


SW3 


TS5 「[S4 TS3 TS2 TS1 TS 
TS0>TS5 : ト ー ン 周波 数 設定 
* 注意 : 必ず OFF 設 定 で お 使い 下さ い 


OP3 OP2 OP1 OPO BSS ALM HUT1 HUTO 


ーーーーー HUT0ーHUT1 : ハ ング アッ プ タ イマ ー 設 定 
ALM: ア ラー ム 機 能 設定 


BSS : バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 設定 
OP0 一 OP3: 未 使用 (予約 済み ) 
設定 を OFF の まま 変更 し な いで 下さ い 


4 一 3 一 2 送受 信 周 波数 設定 機能 (SW2 一 4 < SW2 一 8) 

チャ ン ネ ル を 決め チャ ン ネ ル 番 号 に 対応 し た スイ ッ チ SW2 一 4 か ら SW2 一 8 まで の 設定 を 行い ます 。 
【TYPE A 周波 数 】 

送信 440.0250 て 440.2375、440.2625 て 440.3625MHz 

受信 421.5750 て 421.7875、421.8125 て 421.9125MHz 

【TYPE B 周波 数 】 

送信 421.5750>421.7875、421.8125- て 421.9125MHz 

受信 440.0250 て 440.2375、440.2625 て 440.3625MHz 


LTL | 
SCR COM TYPE FS4 FS3 FS2 FS1 語 


【 周 波数 設定 】 


「L15 


抽 品 M 
ME 


に ーーT TE ヨゴ ビデ で - 上 ーー た 
LJL コ LT1L1 に 1 し コ し コト ヒコ 


還 の 


中 HU 
L17 
FI 本 ar L18 


| EHP 


4 一 3ー3 グル ー プ 設定 機能 (SW3 一 3 < SW3 一 8) 


グル ー プ 番号 を 設定 する 事 に より 違う グル ー プ 番号 の 混信 が 無く な り ま す 。 

レビ ー タ ー の 反応 時 間 は 遅く な り ま す 。 (最大 約 0. 3 秒 ) 

グル ー プ 番号 を 決め 、 グ ルー プ 番 号 に 対応 し た スイ ッ チ SW3 一 3 か ら SW3 一 8 まで の 設定 を 行い ます 。 
グル ー プ コー ド を 使用 し な い 場 合 は 全て オフ に 設定 し ます 。 


し 」 
MIC1 MICO TS5 TS4 TS3 TS2 TS1 TS0 


【 グ ルー プ 番 号 設定 】 量 
人 NHS50 2 リル ニン) 千 人 iS5Ss0 2 350 
6 
13 26 
(103.5) (162.2) 
14 27 
(07.2) (67.9) 
15 時 1 28 
_d10.9) | 半 Meee き 。 | (173.8) 
16 29 
(114.8) (179.9) 
17 30 
_ (118.8) (186.2) 
18 31 
_ 23.0) (192.8) 
19 加 32 
(260 |" -(203.5) 
20 】 茶 33 
qd31.8) ] 窟 _(210.7) 
2 1 34 
(136.5) 9 _ (218.1) 
2 ク 1 35 
_d41.3) | (225.7) 
23 36 
(146.2) (233.6) 
24 開 に 
(151.4) | 泌 (241.8) 
25 隊 38 
_Q56.7) | 団 (250.3) 


4 一 3ー4 バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 (SW4 一 5) 


バッ デリ ー セ ー プ 機能 を 有効 に する と バッ テリ ーー 動作 時 の 消費 電力 を 減ら す 事 が 出来 ます 。 
但し 、 レ ビー ター 応答 時 間 は 、 遅 く な り ま す 。 (最大 約 0. 7 秒 ) 


Ce2 oma OPT 059 BSS ALM iTIHur 


4 一 3ー5 ハン グ ア ッ プ タ イ マー 機能 (SW4 一 7 ー SW4 一 8) 

子 機 の 電波 が 、 ハ ング アッ プ 設 定時 間 内 で 瞬 断 し て も 中 継 動作 を 継続 し ます 。 

この 時 間 が 長い と 、 中 継 動作 が 中 断 し に くく な り ま す が 、 逆 に 交互 通信 の 反応 が 遅く な り ま す 。 
推奨 設定 時 間 は 0. 5 秒 で す が 、 状 況 に 応じ て 設定 し て 下さ い 。 


SW4 


OP3 DOP2 OP1 OPO BSS ALM HUTIHUYO 
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4 一 3 一 6 アラ ー ム 音 機 能 (SW4 一 6) 


中 継 開始 音 、3 分 通話 制限 時 間 終 了 10 秒 前 の 警告 音 、 通 話 継続 音 の 設定 機能 で す 。 
オン 設定 で この 機能 が 動作 し 音 が 出 ます 。 
オフ に 設定 し た 場合 は 中 継 開始 音 、3 分 通話 制限 時 間 終 了 10 秒 前 の 信 告 音 が 出 な く な り 
通話 継続 動作 も し な く な り ま す 。 
* ※ 通 話 継続 動作 と は : 子 機 が 通話 を 終わ り 中継 の ハン グ ア ッ プ タ イ マー 終了 後 、 
2 秒間 通話 が 無い と 中 継 は 終わ り ま す 。 
それ を 防止 する た め 、 通 話 が 1. 9 秒 無い と レビ ピーター より 短 時 間 
通話 継続 音 と と も に 送信 し 、 中 継 を 継続 さす ます 。 
3 回 連続 で 通話 継続 動作 する 間 に 、 子 機 か ら の 通話 が 無い と 
中 継 は 終了 し ます 。 


4 一 3 一 7 スク ラン ブル 設定 (SW2 一 1) 


スク ラン ブル 設定 を 有効 に する と 秘話 モー ド に な り ま す 。 
秘話 機能 を お 使い に な る に は 、 レ ビー ター を 利用 する 子 機 側 も 秘話 機能 に し て いな いと 通話 が 
で きま せん 。 


SW2 
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4 一 3 一 8 コン パン ダ 設 定 (SW2 一 2) 

送受 信 時 に 発生 する ノイ ズ に よる S ン N の 悪化 を 軽減 し ます 。 

但し 、 コ ン パ ンダ 機能 を お 使い に な る と き は 、 レ ビー ター を 利用 する 子 機 側 も コン パン ダ 機 能 を 

有効 に し て お 使い 下さ い 。 ま た コン パン ダ 機 能 を 持た な い 子 機 を 使う 場合 は 、 設 定 を 必ず 
『OFF』 に し て お 使い 下さ い 。 


SVy2 


1_」 
SCR COM TYPE FS4 FS3 FS2 FS1 FSO 


|  @6M | 22E 坪 - 


コン パン ダ 回 路 OFF 


。 コン パン ダ 回 路 ON 


4ー3 一 9 TYPE A、 日 周波 数 切替 設定 (SW2 一 3) 


TYPE A、B の 周波 数 を 、 ス イッ チ SW2 一 3 で 切替 えま す 。 
【TYPE A 周波 数 】 

送信 440.0250 て 440.2375、440.2625 て 440.3625MHz 
受信 421.5750<421.7875、 421.8125<>421.9125MHz 
【TYPE B 周波 数 】 

送信 421.5750 て 421.7875、421.8125- て 421.9125MHz 
受信 440.0250 て 440.2375、 440.2625- て 440.3625MHz 

SV2 


|_」 
SCR COM TYPE FS4 FS3 FS2 FS1 FSO 
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4 一 4 設定 方 法 


ディ ッ プ スイ ッ チ を 設定 する 時 は 、 シ ャ ー プ ペン シル な どの 先 で スイ ッ チ を 設定 し て 下さ い 。 
その 後 設定 有効 と する た め に 設定 スイ ッ チ を 押し て 下さ い 。 


5 通信 時 間 

送信 を 始め て 最大 3 分 間 送 信 可 能 で す 。 

3 分 を 超え る と 自動 的 に 送信 を 停止 し 2 秒間 待機 後 、 再度 空き チャ ン ネ ル を 確認 し 空い て いれ ば 、 送 信 
開始 し ます 。 

送信 終了 3 分 の 10 秒 前 に 、 ア ラー ム 設 定 を オン に する と 終了 警告 音 を 出す 機能 が あり ます 。 


6 取付 

取付 出来 る ポー ル の 径 は 20 て 60mm ゅ まで で す 。 

60mm ゅ 以上 の ポー ル に 取り 付け る 場合 は バイ ンド 材 を 使用 し て 下さ い 。 
壁 に 取り 付け る 場合 金具 穴 を 利用 し て 下さ い 。 


支柱 等 〈 ぁ 20… ゅ 60 ま で 〉 


取付 金具 (A) 


取付 金具 (B) 


か タン Ja 
スプ リン グ ワ ッ シ ャ ー 


ネジ M5 
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7 定格 


一 般 仕 様 

TYPE A 
送信 周波 遂 一 一 ーーーーーーーーーーーー 
受信 周波 数 、。 

TYPBE B 
送信 周波 数 、u0 0 {1{1{〔〈〔t や t〔{《〔… 
受信 周波 数 、。 1 

通信 方 式 

チャ ン ネ ル 数 

チャ ン キ ネル 間隔 

電波 形式 

発振 方 式 

周波 数 安定 度 

定格 電圧 

消費 電流 

接地 方 式 

空中 線 

使用 温度 範囲 

本 体 寸法 


制御 部 
送信 時 間 制 限 装 置 
送信 休止 時 間 
セン ス 方 式 
トー ン 周 波数 
トー ン 検 出 時 間 
トー ン 検 出 感度 


受信 部 
受信 感度 
受信 方 式 
中 間 周 波数 
2ndIF 
スプ リア スレ スポ ンス 
相互 変調 特性 
キャ リア セン ス 感 度 


送信 部 
送信 出力 
占有 周波 数 帯域 幅 
スプ リア 2 ス 発射 強度 
隣接 チャ ン ネ ル 漏 洩 電 カ 
変調 方 式 
最大 周波 数 偏 移 


440.0250 て 440.2375MHz 
421.5750- て 421.7875MHz 


421.5750<421.7875MHz 
440.0250…440.2375MHz 
半 複 信 
27CH  . 
12. 5kHz 
F3E 


440.2625->440.3625MHz 
421.8125->421.9125MHz 


421.8125->421.9125MHz 
440.2625^440.3625MHz 


水晶 発振 周波 数 シン セ サ イ ザー 方 式 


2.5ppm 以下 
DC8V…14V 筐 体 接地 
最大 200mA 以下 

マイ ナス 接地 


4 ん グ 2 単 一 型 送受 兼用 2.14dBi 以 下 


ー10C < +50 や で 


H130XW216XD93 約 2kg 突起 物 除く 


通信 時 間 積 算 方 式 3 分 以下 


2 秒 


キャ リア セン ス また は キャ リア セン ス 必 トー ン デ コー ド 
67. OHzC250. 3Hz 38 波 


250mS 以 下 
ー6dB 以 下 


ー3dBp 以下 (12dB SINAD) 
ダブ ルス ー パ へ ヘテロダイン 方 式 


1stIF 21.70MHz 
450kHz 


50dB 以 上 (12dB SINAD 感 度 比 ) 
45dB 以 上 (12dB SINAD 感 度 比 ) 


6dBu 以 下 


10mW 十 20% 一 50% 


8. 5kHz 以 下 
2.5gW 以 下 


搬送 濾 に 対し て 40dB 以 下 


直接 FM 変調 
土 2. 5kFHz 以 下 
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